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RESUMEN

Durante el periodo lluvioso del presente afio (1982) la situacién hidrocli
matica en el Estado Barinas, se ha caracterizado por elevadas precipitacio-
nes que han conducido al desbordamiento de los mas importantes rios de la re
gién como son el Santo Domingo, Bocond, la Yuca, Masparro, etc.. Afectan-
dose numerosas poblaciones y credndose dafios a obras de infraestructura vial
e hidriulica.

El sector el Real-El Hurtado ha sido uno de los més criticos, permane-
ciendo algunas zonas rurales de alta productividad agropecuaria, sometidas a
la accién de las aguas y ocaciondndose dafios cuantiosos sobre algunas obras
especialmente viales actualmente siendo ejecutadas por el Gobierno Nacional.
En este informe se presenta una revisién de las caracteristicas fisiograficas
de la cuenca del rio Santo Domingo y su planicie fluvial en el tramo critico com
prendido entre Barinas y El Hurtado analizdndose estadisticamente el compor-
tamiento de los caudales miximos asociados a la generacién de crecientes ex-
traordinarias, se especifican caracteristicas del dique de confinamiento cons-
truido entre Puente Torunos-Botatal, se reportan mediciones hidrolégicas y
sedimentolégicas en el sitio de desbordamiento del rio Santo Domingo practica-
das durante la inspeccién y se dan conclusiones y recomendaciones sobre las
medidas protectivas y de correccién fluvial para enfrentar el problema. El es
tudio ha sido solicitado por la Direcciérn de Vialidad Agricola del MTC, ante
la Direccién de Hidrologia de la Direccién General de Informacién e Investiga

cién del Ambiente.



INTRODUCCION

Se presenta un andlisis del problema de las inundaciones en el sector

El Real-El Hurtado en el Estado Barinas,y se discuten las causas que han he
Ché mas cémplejo el drenaje en la zona comé resultado de obras de regulacidn
y confinamiento del rio Séhto Domingo mediante un dique el cual al fallar,
ha determinddo el desbofdamientb del rio por la margen izquierda,afeéténdo—
se zonas agropecuarias Yy poblaciones, ademds de dafiarse cobras de infraestruc
tura vial y de penetracién agricola,cuyds costos de reparacidn ascienden a

5 millones de bolivares. E1 informe se prepard a solicitud del Ing. Jefe

de lé Direccidn de Vialidad Agricola del MTC,quien‘éursé.la solicitud ante
la Direcéién de Hidrologia del MARNR, el mismo fué ejecutado por los ings..
David Pérez Herndndez (MARNR’ y Plutarco E. Cdrdova kNHC) deépués de reali-

zarse una breve visita de inspeccidn y reconccimiento a la zona.

DESCRIPCION FI SICGRAFICA DEL, AREA. PROBLEMATTICA

El'sector_de interes en este trabajo (Mapa 1), corresponde a una fran-
ja piemcontina del complejo hidfogréfico que forman los rios Cairﬁ—Santo Do~
mingo, justo en la zona de transicidn de pendienteAde la vertiente Oriental
de 1os.Andes hacia los'llanos'de Barinas, abarcanao terriﬁorialmente dreas
de los Distritos Obispos.y Barinas de este Estado. La cuenca, dadas las
grandes variaciones en lo referente a topografia, geologfa, pendientes, ré~
lieve, vegetacidn, clima, etc:, ha sido subdividida por algunos en un sector
de cuenca alta, uno medio,y una regidn llanera. Las zonas de mdximo relie—
ve correspondiente al prhneno,.abafca parcialmente zonas de pdramos con elé
vaciones hasta de 4610 msnm (pico de Mucubaque), v comprenden una extensidn
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de 150 km® exhibiendo zonas con exposicidn de rocas suelos en pendicontes
s ’
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‘que exceden ai 65% y eséasa proteccidn boscoéa (15%),‘produciéndose lluﬁias
deirelativaﬁentc baja intensidad, lo cual: no favorece se generen crecientes
de;gran magnitud en los caudales. Parte de-este sector posee reaulacxon del
" escurrimiento después de construirse 1a Presa "General José A. Péezﬁbque re

presenta un 20% de la superficie total drenada hasta el sitio el Campero.

LaAcuenca‘média se caracteriza por un abrupto relieve con profundos
valles en "V" disectados bor la dominante erosidén fluvial, siendo sus orien
tacicnes controladas por estructuras de origen tectdnico, especialmente‘fan
1las geoldgicas. En esta regidn la intensidad de las precipitaciones se ha
cen mayores,y aparecen centros recurrentes de precipitacién cowo-el de Bari
nitas, los cuales originan altos voltlmenes de escorrentia, con crecientes
“que afectan las zonas de transicidén de pendiente. En esta franja no po~
seen los canales suficiente capacidad hldrau;lca debido a 1a existencia de
gruesos depésiton sedimentarios en los lechos, ¥ esto orlgina una reduccidn
de sus secciones hidréuiicas,con 1o cual se favorece el desbordamiento de
los rios. EL Ultimo tramo que se extiende entre la carretera Troncal 5 has
ta la confluencia con el rio Apure, encerrando @ MmImerosos cafios y esteros
dehtro-de un complejd sistema hldraulnco—fluv1al comprende la cuenca lla-
nera, que en muchos aspectos es andloga a otras que drenan loq Altos Llanos
Occidentales. En esta franja el drenaje superficial se produce en forma in
ferdigitada o subparalela, con un alto control de la pendiente-regional our-
Este, no existiendo divisorias hidroldgicas bien definidas debido a la baja
topografia y el relieve llano fornada_por una alternancia de bajios (zonas
de aniego),y altos topograficos conccidos como bancos. El1 Ric Santo Domin-

. go des pués de la Troncal 5, se separa en dos cauces para formar el Rio Cai-
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pé el cual drena hacia el Rio Masparro, mientras que el cauce de aquel se

mantlene casi paralelo al anterior Jpero desarrollando un alto grado de amean

dreamiento y alta sinuosidad ( A* 2; 45/22) entre el centro poblado de Toru

nos y Barinas. Esta franja de meandros alcanza un ancho de 1-Km, conservag
dose lavplanicie con alta cubierta bescosa (palmefas tropicalés, hijaqs, sa-
manes), y -otras varledades arbistivas: que proveen alta profeccién a los sue-
los marginales; adends de representar un importante factor de la resisten-
cia hidrdulica a los flujos de las avenidas.

Cuando estos drboles son removidos y llevados por ei flujo,pueden obs.

truir parcialmente las secciones,y favorecen a su vez, se atrape el sedi-

mento, con lo cual la evolucién y los cambios de la geometria en el canal se

produce,‘tornéndose-este hecho en un factor modificador de la estabilidad,

que puede reflejarse en cambios en la orientacién del cauée o en el desarro
llo de islefas y barras de acumilaciédn de sedimentos, este mecanismo ﬁodria
ser parcialmente responsabie de la existencia de difluencias en zonas de al
ta deposicidn de sdlidos,com la que origind el Rio Catno o del bajo Or“ﬂo

dg estabilidad del Rio Santo Domingo en el tramo comprendido entre Barinas

y Bototal, especialmente en el sectot mis bajo, donde se. encuentra erplazado
el dique artificial (camelldn) ejecutado para protejer a dichos sectores de
las inundaciones periddicas del ric, y cuya falla reciente qSl como léo con-

diciocnes de su construccidn, son objetos de andlisis en este informe.

ORIGEN DE LAS INUNDACIONES Y.COMPORTAMIENTO DE LA PLANICIE FLUVIAL
El proceso mediante el cual las avenidas son-reéuladas por’la planicie

fluvial en este sector de la cuenca del R{o Santo Domingo, consiste en el




- MAPA N° 1

'SECTOR DE LA PLARICIE FLUVIAL DEL RIO SANTO DOMINGO

TORUNOS-EL REAL
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alma;enandento y retafdo de la'eécorrentia en los bordeé‘del canal y zonas
adyaceﬁtes una vez que se excede. 1a capécidad del mismo, en una.franja de
transicién de pendiente;.alta resistencia hidréulica,debido al ameandrea-
miento del: canal vy la densa cublerta vegetal, con lo cual se produce una per
sistencia de nlveles altos hasta tanto el almacenamiento en el cauce pr1nc1
pal disminuye y se produce una reinversidn del flujo, lo cual permite que
las aguas ahracunadas en la planicie y que aniegan los bajios,retornen a lés
cauces principales. Durante este proceso el transporte y la acumulaciéﬁ de
1os sedimentos en la planicie, produce una acreccidn continua que favorece

su propio desarrollo y el mejoramiento de la calidad edaflca de los suelos.

Estas inundaciones. tienen en'adicién al desbordamienté de los rios ¥
cafios en este sector w origen pluvial, especialmente al producirse excesi-
vos almucenunucntOS en las depfesiones y bajios adyacenteé a la planicie o
dentro de esta, con 1o cuallambos aportes de aguas.hacen mds critico la per
nan@nc1a de los altos niveles,y determinan la forma de concentrarse y pro-
ducirse el drenaje, en‘especlal por el bajo nivel topogrdfico existente en—
tre bancos y bajios, asi como por la ohstruccidén de cauces ¥ cafios por efec
to de la disposicién de restos'vegetales,y la sedimentacidn de los canales
naturales. Es frecuente notar entre dos canales s paraleios que di&agah
dentro de la planicie, donde tal broceso-se produce y ello ée observa en el
sector depresivo dellReal donde el Rio Santo Domingo Y el Cano Cucuaro dmg
nan un area, que adené; de exhibir una baja Lopografla, presenta una-gran com
plejidad debido a la interconexién de los canales y canmbios del drenaje, lo
cual. pudo hacerse mas ccnplejo, como resultado de las nodificaciones locales

en el drenaje,al trazarse en los Ultimos ahos vias-Carreteras que se COmpOL
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