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INFORMZ HIDROLOGICO SOBRE ESTIMACION DX DPICOS DI CRECIENTTS
PARA TAS QUEBRADAS CORRESPONDIENTES AL SECTCOR NORTE D73 LA

VIA PETARE~GUATIRE. SUBCUENCAS DEL RIO GRANDT TDO

“iste informe contiene los datos hidroldgicos para los proyec—
tos cde alcantarillados, puentes y viaductos de la autopista Petare-
Guatire en el Estado Miranda.

Se anexan los grdficos y tablas que muestran el trabajo ejecu-
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tado y comprueban las conclusiones alcanzadas.

Informacidn Disponible.

Para ejecucidn del presente informe se utilizé copia de un pla~-
no de la zona, a escala 1:30.000, reduccidn hecha a la carta a esca-
la 1:25.000 de Cartografia Nacional, en la cual fué posible delimi-

tar las cuencas, determinar sus pendientes, longitud y dreas.

Iin cuanto a datos hidroldgicos:

Fluviometria:
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studio se encuentran siete (7) esta-
' (5)

e
ciones pluviométricas y otras cinco en sus alrededores.

Fluviometria:

No se contd con ningidn tipo de informacidn fluviométrica en 1=
zona, que pudiera suministrar datos sobre crecientes allf ocurridas.

e

Situacidn y Caracterisitcas Generales.

Las subcuencas en estudio comprenden la denominada prarte

alta y media de la cuenca del rio Grande, estando situadas en

el sector Norte de la via Petare-CGuatire en el Estado Miranda.

Ustas subcuencas colindan por el Norte con la falda lito-
ral de la Cordillera de la Costa, por el Oeste con la cuenca
del rio Guaire y por el Tste con la cuenca del rio Capaya.



Las cabeceras tienen su origen en la mayoria de las quebra
das en la vertiente Norte de la Cordillera de la Costa, a una
altitud ligeramente superior a los 2.000 m. sobre el nivel del
mar, con desniveles entre sus nacimientos y los sitios en cuecs-

tidén, que varian entre 365 y 1.920 metros.

Los datos relativos a pendientes, longitud y dreas de es-
tas subcuencas, se presentan en el cuadro N° 1 y sus perfiles

longitudinales en los anexos 1 al 19.

Para mejor desarrollo del informe y dado el numero de cuen
cas en estudio, se decidid identificarlas por medio de la nume-
I'd

racidén que se indica en el plano N° 1.

CUADRO No 1
Cuenca NO Longitud (km) Pendiente (m/km) Areagkm2)
1 6.40 206 7.0
14 2.28 103 0.81
2 2.50 346 1.40
k- 2.40 422 1.87
4 4.8 309 4.70
6 2.85 240 1.75
7 10.60 113 27.0
8 218 150 133
a 2422 195 1,34
11 9.40 84 28.00
12 2.90 111 1.60
13 1.62 208 113
14 ) P 2. 181 0.83
18 2.90 149 1.50
19 12.20 49 43.00
21 2.13 147 1.93
22 2.35 145 0.90
23 2.52 135 0.92
24 2.64 117 132
25 3403 141 1.24
26 10.71 383 37.00
27 4.59 Q6 2.80
28 301 69 1.87
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Principales Caracteristicas Climdticas.

a)

Temperatura:

Estas subcuencas -tienen un clima general cdlido,
algo mds fresco en las partes montafiosas y altas.

Precipitacidn:

En lo relativo a la precipitacidn, la lluvia me-
dia anual en la regidn que abarca todas las quebradas
en estudio, es de 1,210 mm, de acuerdo con el Mapa de
Isoyetas Medias Compensadas 1.939-1.964, realizado por
la OTHEA C.A., en la cuenca del rio Tuy, que se anexa
con detalle para la regidn de interés bajo el plano N°
2. Las precipitaciones medias anuales para las subcuen-
cas, flutdian entre los 900 mm en las situadas en la par
te Sur de la zona, hasta 1.330 mm en la parte Norte de
la misma.

la estacidn lluviosa es de mayo a octubre inclusi
ve, durante este periodo cae cerca de 80% de la precipi
tacién anual y la estacidén seca es de noviembre a abril,
en la que normalmente cae menos del 20% de la precipita
cidén anual. La influencia topogrdfica y el desplazamien
to estacional de la zona de convergencia intertropical.
afectan la distribucidén mensual de la lluvia y son cau-
sas principales en la determinacidén de los periodos an-

tes mencionados.

Crecientes.

a) Andlisis de la Precipitacion:

Dentro de la regidn en estudio y sus vecindades
existen las estaciones pluviométricas que se presentan
en el siguiente cuadro, y las cuales estdn ubicadas en
el plano N° 1.

Tacamaliiaca 11D 14 1790 cUl1 [rae
Izcaragua G 84 98 109 119
Curupao Estanque 108 133 163 186 209
Curupao Planta 59 77 99 115 132
Guarenas 86 104 126 142 158
Guatire (INOS) 85 126 165 194 222
Guatire (MOP) 88 104 125 141 157

Caurimare 85 100 120 135 149



Como estas lluvias puntuales no eran en su mayoria re-
presentativas de todas las subcuencas, se procedio a la elé
boracidén de las isolineas de lluvia puntual para cada fre-
cuencia y compardndolas con las isolineas de precipitacién
media anual de largo periodo, se observa la existencia de
una relacidén muy estrecha entre la lluvia mdxima puntual de
duracién 24 horas y la precipitacién media anual, ya que la
configuracién de los mapas es extremadamente parecida, po-
niendo en relieve la influencia orogrdfica en la distribu-
cién de la lluvia. Esto condujo a deducir la precipitacién
media mdxima puntual para cada subcuenca, por medio de iso-
1ineas. Se anexa a manera de ilustracién las isolineas para
frecuencias de 10 y 100 afios (planos 3 y 4).

En cuanto a la duracién de la lluvia a utilizar parael
cd4lculo de los picos de las crecientes, se recurrié al and-
lisis de la distribucién horaria de la lluvia de todas las
tormentas registradas en las nueve (9) estaciones pluviogrd
ficas conque se contaba en la zona. De este andlisis se pu-
do deducir que las lluvias mds frecuentes eran las de corta
duracién y gran intensidad y que las mayores tormentas no -
sobrepasaban en general las seis (6) horas de duracién. Por
lo tanto, se deduce que las lluvias de 24 horas no son mas
que lluvias de seis (6) horas, con ellas se construyé la re
lacién de porcentaje de precipitacidén vs. tiempo en cada una
de las estaciones registradoras. De la comparacién de estos
grificos se observé que la tendencia de las curvas en cada
una fué aproximadamente la misma y en su mayoria coincidfan,
por lo que se decidié utilizar una curva promedio para toda
la regién (Anexo N° 20). A partir de esta curva se reduje-
ron las lluvias de 24 horas de duracién, a la duracién co-
rrespondiente al tiempo de concentracién de cada subcuenca
con excepcién de las N° 7, 11, 19 y 26, cuyos tiempos de con
centracién superaron una hora de duracién (duracién aproxi-

mada de la lluvia efectiva).



De la tormenta ocurrida el 16 y 17 de julio de 1.965
(analizada en la Divisién de Hidrometeorologia del Ministe
rio de Obras Pdblicas), y con centro en la Estacién E1 Vi-
gia, se elabord la curva de reduccién de lluvia puntual a
areal para una hora de duracién (anexo N°(2§B? de este grd
fico se dedujeron los coeficientes de reduccién para las
subcuencas que superaban los 25 km2, cuyos valores fueron
de 81% para las N° 7 y 11, 72% para la N° 19 y 75% para la
No 26.

Este factor aunado al factor de reduccidén por efecto
de duracidén da un factor de conversién de lluvias puntuales
de 24 horas de duracién, a lluvias sobre cada drea y dura-
cién en cuestidn, obteniéndose los siguientes resultados:










































































































































































































































