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1.- INTRODUCCION

La Sub-regidn Turihiquire ha sido objeto de un estudio, realizado conjunta-
mente por CORPORIENTE y MARNR, contando con la asesoria del CENDﬁS, cuyo objeti-
vo es la formulacidn de politicas para el ordenamiento y la conservacidn, y en
el cual se proponé una programacidn por prioridades de acciones de conservacidn
y d% organizacidén de la produccidn que responden al objetivo central que es

"conservar produciendé y mejorando el nivel de vida de la poblacidn". .

»

El recursocagua, el uso y deterioro del suelo han sido considerados como

variables condicionantes. debe aclararse que las proposiciones para el aprove-

chamiento y la conservacidn del recurso. agua son principalmenté condicionadas

por exigencias externas a la sub-regidn Turimiquire, siendo el abastecimiento

urbano e industrial el factor que incide mds en ia‘formulacién de proposiciones;
®

solo los sectores de Caripe y Cumanacoa dentro del Turimiquire tienen incidencia

en €1 cuerpo de proposiciénes a través de acciones locales que resultaron priori-

.|tarias.

La metodologia consiste en localizar y apreciar la magnitud de las &areas
criticas desde el punto de vista de la satisfaccidn de las demandas prospecti- .
vas de agua, y definir proposiciones para el uso racional de las aguas, como
apoyo a una politica de administracién integral de los recursos de agua, que .
debe ir acompafiado de acciones de conservacién en las cuencas localizadas en la
zona protectora segln una programacidn bajo criterios de prioridad pero a un rit

mo acelerado.

Debe aclararse que este informe de cardcter sub-regional se limita al ana-
lisis de los usos consuntivos del agua para fines urbanos, industriales y agri-
coias, y no considera otros posibles usos como el control de inundadionéé;wel
control de sedimentos, caudales sanitarios y ecoldgicos, hidroelectricidad, re-
serva de emérgencia;'etc., que para efectos de los balances de disponibilidades
¥ demandas de agua, intervienen como factores limitantes pudiendo agravar los

déficits obtenidos.

#E1 analisis del recurso agua tiene como referencia espacial las grandes
fuencas que tienen sus nacimientos en el Macizo del Turimiquire: son Aragua-

Neveri, Manzanares, Cariaco o Carinicuao, Caripe, Amana, Cuarapiche y Aragua-

Punceres. : . ' ; D :




La mayor parte de la informacién ha sido recopilada a través de las acti-
vidades adelantadas por la Divisién de Planificacidn Hidrdulica de la Direccidn

de Planificacidn de Rezursos Hidrdulicos.

Adémés, se ha adelantado un primer andlisis aproximado, con caricter ex-
perimental, sobre el comportamiento de cuencas consideradas como poco y mhy de
deterioradas, respectivamente el rio Manzanares y el rio Aragua de Neveri, par
tiendo de los registros hidroclimiticos disponibles; la mayor parte de este
trabajo ha sido realizado por la Divisidén de Planificacidn de la zona 13. Al
conseguir los mapas de deterioro, se espera inferir alguna correlacién con las
variaciones de los escurrimientos superficiales. En definitiva, no se puede
pretender establecer una relacidén directa entre el grado de intervencidn y la

. - : /
modificacidn del regimen de escorrentia de cada cuenca.

.

. ! - -
Debido a estas limitaciones, se ha preferido definir las areas criticas
en base a los aprovechamientos actuales y potenciales de los recursos de agua y
a los posibles conflictos de uso derivadcssde las demandas a satisfacer en el

futuro.

2.- PROPOSICIONES PARA EL APROVECHAMIENTO Y LA CONSERVACION DEL RECURSO AGUA

2.1. PROPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

.Las proposiciones estdn basadas en los balances prospectivos oferta-deman
da referidos a la variable Agua, y dan algunas orientaciones generales sobre
la necesidad de la conservacidn de las cuencas de acuerdo a una jerarquizacidn
de las mismas. También se plantea la necesidad de implementar reglamentos de
‘| Uso del agua regulada por los embalses. Se estima que no es posible cuantificar
y justificar las variaciones de los caudales dé los rios nacientes en el Macizo
del Turimiquire en funcidn directa del deterioro del suelo, sea natural o pro-

vocado por las actividades agropecuarias.

# .
En conclusidn, se podria decir que las proposiciones para el Uso racional

y la conservacidn de los recursos de agua obedecen principalmente a exigencias

externas a la Subregidn Turimiquire, a excepcidén de los Valles de Caripe y de

. » e >
Cumanacoa en donde las demandas de agua para.riego son sustanciales.
14 :




2.1.1. Proposiciones para el abastecimiento Urbano e -Industrial

El suministro de agua para las grandes ciudades de la Regidn Nor-Oriental
serd garantizadc hasta el afio 2000 con las inversiones actualmente en
construccidn. Posteriormente las alternativas que se ofrecen son las si-

guientes:

i) Para las ciudades de Barcelona-Puerto La Cruz-Guanta, Cumand y la Isla
de Margarita las alternayivas serian: )
Un sistema interconectado, integradb por la presa Alto Nevéri, posible
mente la Presa la Corcovada y desalacidén de agua de mar, en caso de ser
factible econdmica y tecnolégicamente, y en Gltimo caéo un reciclaje 1i
mitado de las aguas servidas. -

En el caso de Cumanid, se podria integrar ademds una extraccidn comple-

- mentaria del rio Manzanares, dependiendo su magnitud de las extensiones
de riego en el Vélle de Cumanacoa y en el Sistema de riego Cumani, en
el caso de que no se haya eliminado total o parcialﬁente'por la expan-
sién de la ciudad de Cumana.

Transitoriamente, hasta tanto no se haya terminado -l1a construccidn de?

. _ ‘ la presa Alto-Newveri, se debe prever posible situaciones de escasez de

| agua‘cuya magnitud dependerd directamente de las condiciones climiti- °

cas. Como;medida temporal.en los préximos afios, se deberia restringir

los permisos para nuevas extracciones y continuar el racionamiento del

agua durante el verano.

Para el acueducto Cartipano se deberd aumentar el aprovechamiento del

e
.
N

embalse Clavellinos o trasvases desde una o mds cuencas de los rios ‘
Chaguaramas, Cumacatal y Sabacual. Si el crecimiento de Carlpano .per-
manece lento, seria preferible un aumento de la extraccidén del embalse
Clavellinos. La desalacién de agua de Mar es posible, pero se vislum-

o bra a un mayor nlazo que para las ciudades de Barcelona-Puerto La Cruz,
Cumand o la Isla de Margarita.

En el andlisis de factibilidad deberd considerarse el consumo de ener-

gila y la disminucidén de superficies regables en el sistema Cariaco al

aumentar .el uso del Embalse para efectos urbanos.

~ e .

iii)Para lés acueductos de Maturin y el Tigre las alternativas serian:
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