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E1l trabajo que a continuacidén se precenta, cons

<

determinacidn del tiempo de concentracidn para cuen
Para su realizacidn fuc necesario daric un rumbo definido al i
mo . Como consecuencia de ello quedd establecido el trabajoy cu
yo objeto era ¢l de medir el tiempo de concontracidn mediante
estudio de hidrogramas de crecica, ¥ experimentalmente con el
so de trazadores.

Tsto Yltimo consistia en medir el tiempo de viaje para alg
na erccida de cierta magnitud y en el momento mismo de su ocur.
enciae.

Al definir este trobajo para cuencas nequeilas, hubo que bui
car un conjunto cde ellas que reuniescn cicritas condicl ones desc
bles, las cuales vienen cnumeradas mds adelante.

De esta forms quedaron como cuencas dc estudio segin loe hr
drogrdmes, las correspondientes a la zona del aAvila y el Laurel

Para el cdlculo del tiempo de concentracidn por medio de hi
drogrémas de crecida, se pudo constatar en &l marcha, ls dolficl
encia de algunos de los aporatos eii Sus rezistros, asi como T
bidn la mala distribucidn que presentaba la red pluviogrdfica
pora ¢l objeto de nucstro trabajo.

Tsto impidio que se realizasen estudilos nds precisos del -
tiempo de concentracidn cn estas cuencas.

En la faee experimental se estudiaron trazudores de dife-
rentes tipos. De acuerdo a informacionecs de resultados obtenico
resolvio utilizar la fluoresceina como trazador en las medicio'
nes que se hicieron pera este trabajo. Sin embapgo, no pudieror.
hacerse tales mediciomes debido a la sequia, que para la zona ..~

bo en estos meses del afio.



Refercnte a las férmulasc utilizadas para el cdlculo del
tiempo de concentracidn,se tomaron aquellas que mds comunmen
te eran usa.das para ello. Tabulando sus resultados y compa-
randclos con los obtenidos en las formes antes mencionadas.

En consecuencla, se p?ocediéwa hacer las observaciones co
rrespodientes y se llegaron a las conclusiones ¢ue se exponen
al final de este trabajo.
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INTRODUCCION:

Para cl cdlculo dcl ticmpo dc Conccntracidn cxistcntc una
scric dc férmulas cstablccidas cn forma cmpirica, las cualcs
fucron dcsarrolladas cn tra bajos cxperimcntalces rcalizados
principalmcntc cn los Estados Unidos, cn dondc difcrcntcs au
torcs a travéz dc cxpcriencias dc campo cstablccicron sus rcg
pcetivas férmulas.

Dcbido a quc hasta hacc poco y para muchos trabajos no
cxistian mctodos mds rigurosos para calcularlo, sc rccurrid
o cstas férmulas como Unico método prdctico m ra su obtcn-
cidn .

Los rcsultados obtcnidos mcdiantc lo aplicacidn dc cllas
cn Venczucla, dificrcn mucho para unc misme cucnce, por lo -
tanto cstos rcsultados solo nos dan una idca aproximeda dc -
los valorcs dcl ticmpo dc conccntracidne. Sc hacc ncccsario
pues, una comprobacidn cxperimcntal mcdiantc trahajos dc cam
PosS .

Como cl ticmpo disponiblc parc la rcalizacidn dc cstc
trabajo cs limitado, no podcmos analizar todas las cucncas
dcscablcs ni cada una dc los distintos #fipos quc cxistcn, dc
acucrdo a su tamafio y condicioncs topogrdficas, sino quc por
cl contrario nos vecmos cn la obligacidn dc particularizar pa
roe un dctcrminado tipos



OBJETO ¢

Este trabajo tiene dos propositos esenciales; el prime-
ro de ellos es el de sefialar las fdérmulas o métocos mds ade-
cuados, ya existentes, para el cdlculo del tiempo de concen-—
tracidn.

El otro proposito es el de encontrar una serie de rela-
ciones que nos permitan esta. blecer comparaciones entre 1los
resu ltados obtenidos en forma experimental y los encontrados
con las férmulas mencionadas anteriormente.

De esta manera podremos llega r a unas conclusiones, ta
les que quedard verifica da la validez o no de dichas férmu-
las y la pdsible adaptacidn en determinado +tipo de cuencas,

para el cdlculo del Tiempo de Concentracidn.

PROGRAMA DE TRABAJO:

Para la realizacidn ordenada de este trabajo lo hemos di
vidido en cinco fases:

1) Fase preliminar

2) " de estudio

3) " experimental

4) " de conclusiones

54 7" de redaccidn e impresidn

FPASE PRELIMINAR:

Esta consiste en recabar informacidn en base a trabajos,
estudios y consultas relacionacdas con el tema en cuestidn.

Tiene por objeto el de establccer unac premisas que nos
servirdn para desarrollar, en la continuacidn de =ste traba-

Jjo, 1o que hemos llamado fase de estudio

Esta informacidn se obtuvo mediante:
a) Consultas a profesionales
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La necesidad de una bucna informacidn a cerca de estudios
o trabajos existentes o en realizacidn y las posibilidades de
entrevistas con sus realizadores, nos llevaron a establecer -
este aparte.

BEstas consultas nos sirvieron tembién para obtener una me

jor orientacidn en la realizacidn de cste trabajo, dada la ex
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pericncla de estos secfiores en cste tip

b) Bibliografias.

Intendemos bajo este titulo la investigacidn realizada -
con el objeto de encontrar libros, revistas, informece y en ge
neral publicacioneés relacionadas con esta materice. Para ello
fue necesario la visita a institutos, bibliotecas, ctc., tales
comoO: MeOePoy TohelNey TeNsOeSey, IeVeIoCoy CeIeVe, UeCoeVe, ctco

c) Conclusiones Primarias

1) Particularizacidn del estudio para cuencas pequeflas
debido a la mnecesidad que ello presenta en cucnto a la falta =
métodos quc den resultades mds satisfactorios.

En cuencas grandes la importancia del tiempo de Concentra
cidn es menor, debido a la existencia de otros métodos para cl

cdlculo de caudales como son los modelos matemdticos.

m

2) IEscogencia de las zomas de estudio; las cucncas sc ec-
cogerdn mirando que reunan una serie de condiciones descables
tales como: fdcil obtencidn de su planimetria, presencia de si

tios de aforo con cierto periodo de registro, facilidad de acce

SO y su cercania.

FASE DE ESTUDIO:

Esta ticnc por objeto establecer primeramcnte nuestras
cuencas de trabajo. Recolcctar las férmulas empiricas que mds
se usan en Venczuela y cualquier otra que se considere de in-

tereses, aplicandolas luego a estas cucncas.
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Mecir el tiempo de concentracidn segin sus andlisis de
hidrogramas de crecidas.

Luego se buscara un paranetro quc represente lo mds fiel
mente posible lus caracteristicas fisices de la cuenca, para
de esta manera plotecr contra el tiempo de Corceniracidn cal
culado segun los dos métodos expusstos cnteriormentoe v el
dido experimentalmente.

1) Cucncas de Trabajn

Dadas ya las conclusiones primarias se buscaren para nues
tro esjvudio aqueilas cueuncas que reunan las mejorcs condicio-
nes dentro de las expucstas anterviarmente y que posecan ademds
buenocs y larges registros cowmo tambidn una buens red pluviomé
trica.

Tcmadas ya las cnencas se 1z mediran todos los parametros
necesarios pare el uso de las fdérmulas a utilizar.

Las cuen £

a) Pa me Caurimare, Pasaquire, todas ellas -
de la zona del A vila. (Ver plano Noe 4 Ja
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b) Caja de Agus en Laurel (Ver planc IMo. 2 ).

2) Férmulas & utilizar
a) Burecau of Reclemation
b) Pérmula del Gueire

e ) t de kirpich
a) i del tiempo de Retardo

3) Uso de Hicrogra

Por medio de los hidrogramas de cscurrimicnto, y de los
histogramas de lluvia, pora aquellecs lluvias de une duracidn
meyor o igual que el tiecmpo de conceniracidn, mcdi remos el -
ticmpo de councentracidn, como ¢l ticmpo al pice desde ¢ prip

cipio de la escorrentia.














































































